
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAX-7-00-1-00-1-0248     

 شناخت فرآورده:                                 
 

 داده های فنی: 

 

 
 

 

 

 

 موارد کاربرد: 

 

 
 

 

 

 ویژگی های اساسی:

 

 
 

 

 

 جلوه :

 : فام

 جامد حجمی :

 چگالی :

 تعال :دمای اش

 ضخامت فیلم خشک :

 زمان خشک شدن سطحی :

 زمان خشک شدن عمقی :

 پوشش تئوری :

 پوشش عملی :

 زمان انبارداری :

 : بسته بندی

 جلاي آلكيدي 

MAX-7-00-1-00-1-0248    جلای آلكیدی حاوی اصلاح كننده های مناسب می باشد. مكانیزم سخت شددن آن واكدنش

    .)هواخشک( است اكسیژن هوا با

 براق

 شفاف

3 ± 40 
3cm/ rg50/±0 95/0       

C° 33 

 میكرون 40

 درجه 20در  ساعت 3

 درجه  20ساعت در  24

lit/2m   10-12 

 ضریب اتلاف بسته به

 درجه 20ماه در  12

 گالن ، حلب     
    

ازاین محصول عمدتاَ َ برای ایجاد براقیت و نیزافزایش طول عمرسطوح چوبی استفاده می گردد. جلای آلكیدی بانفوذ عدالی در  

خلل وفرج سطوح چوبی سطح را در برابر عوامل مخرب محافظت می نماید.عمده مصدرف ایدن جدلا در صدنایل مبدل وصدنایل       

 د. هم چنین ازاین پوشش برای افزایش براقیت وطول عمر رنگ رویه آلكیدی نیز استفاده می گردد.چوبی می باش

 براقیت بالا   -1

 دارای انعطاف پذیری عالی -2

 اعمال آسان -3

 چسبندگی خوب به سطح -4

 قابلیت همترازی ونفوذ در سطح -5

 
 

 سیستم پیشنهادی:

 
 

 

 

 داده های کاربردی: 

 

 
 

 

 

 : روش كاربرد

 : دمای كاربرد

 : رقیق كننده

 : زمان بین دوپوشش
 

  : نگهداریشرایط 

 ، برس ، غلطکاسپری هوا / بدون هوا 

C ° 40 - 10 
MAX-T-718 

 ساعت 24حداقل 

 حداكثر یک هفته

 محیط خشک وخنک با تهویه مناسب

 جهت پرشدن خلل وفرجهای سطوح چوبی   MAX-7-00-1-00-1-0248میكرونی  30یک لایه  -1

 جهت ایجاد سطح صاف   MAX-7-00-1-00-1-0248 میكرونی 40یک لایه  -2

 جهت ایجاد ضخامت و براقیت مناسب برروی سطوح چوبی   MAX-7-00-1-00-1-0248 میكرونی 40یک لایه  -3
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 .خودداری شود در محیطی كه هوا جریان دارد اسپری كنید و از ایجاد هرگونه جرقه جداً رنگ را حتماً خطر:

 

 

 

 

 

 

 

 : آماده سازی سطح
 

 

 

 سطوح رنگ آمیزی شده: -1

ینده های دیگر باشد. قبل از رنگ آمیزی سطح باید كداملاً خشدک گدردد واگدر مددن زمدان       كاملاً تمیز و عاری از هر گونه چربی و آلا این سطوح باید

 زبری مناسبی توسط سنباده نرم بر روی سطح ایجاد گردد.  زیادی از اعمال رنگ زیرین گذشته باشد

 : دستورالعمل رنگ آمیزی رنگ 
 

 

 نگهداری و حمل و نقل :

 

 

ز رطوبت، آتش ،جریان شدید بدرق و مدواد محترقده نگهدداری شدود.      رنگ فوق قابل اشتعال می باشد بنابراین باید در ظرف دربسته و پلمپ شده بدور ا

 می باشد.C° 20توصیه میگردد بعد از باز كردن درظرف، محتویان آن رادر كوتاهترین زمان مصرف نمایید. دمای مناسب انبار 

 نكات ایمنی :

 

 
تفاده گردد. درصورن تماس با پوست، محل را با پارچه آغشته بده  هنگام كاربرد رنگ از تجهیزان ایمنی نظیر ماسک، عینک، روپوش وتهویه مناسب اس

 حلال مناسب تمیز نموده و با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید از تنفس بخاران رنگ بویژه درهنگام اعمال اجتناب گردد.

   

 غلطك برس اسپری بدون هوا اسپری معمولی شرایط اعمال

 -- % 10-7 -- % 12-10 درصد تینر

 -- -- -- 5bar- 2 فشار سرنازل

 -- -- -- 1/8mm- 1/2 قطر سرنازل

 -- -- -- cm 50-30 فاصله دست

 

 جلاي آلكيدي

   

MAX-7-00-1-00-1-0248     

                                

،جلای مورد نظر رابامقدار مناسب رقیق كدرده وبدرروی سدطح اعمدال نماییدد .بدرای ایجداد ظداهر         یبعد از آماده سازی سطح وانتخاب نحوه رنگ آمیز

ز یكنواخت وخوب بهتر است جلا در چند مرحله اعمال گردد. در مورد سطوح چوبی، ابتدا یک لایه نازك اعمال می شود تا خلدل وفدرج و تركهدای رید    

تادگیهای باقیمانده ترمیم شده وبعد از سنباده كاری وصاف كدردن مجددد سدطح، دوبداره یدک      سطحی پر شود وسپس بعد از یک ساعت تركها وگود اف

  لایه دیگر از جلای فوق اعمال شده تا باایجاد ضخامت لازم ،براقیت كافی حاصل شود.

 چوبی : سطوح  -2

باید توسط حلال چربدی زدایدی گردندد.برای ایجداد زبدری بدرروی سدطح         از هرگونه آلاینده وگردوغبار باشد .درصورن نیاز این سطوح سطح باید عاری

برروی سدطح  وافزایش چسبندگی ونیز ازبین بردن تراشه ها و ذران ناپایدار ، سطح باید بوسیله كاغذ سنباده یكنواخت گردد . در نهایت ذران بجامانده 

 شوند.باید توسط فشار باد عاری از رطوبت و چربی یا بوسیله خلا برداشته 
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